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ImpactForce II

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

EN60598, ENEC, IP65, Beam_Surface_3, IK03, IK07, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, T16, T26, 850, Ta=25, LED

Sehr widerstandsfähige, leistungsstarke 
Feuchtraumwannenleuchte in IP65

• LED-Version mit einzigartiger Dualoptik
• Einzigartige Form und bündige Clips sorgen für einfache Reinigung
• Für eine einfache und schnelle Installation und Wartung wird der Geräteträger 
an internen Clips befestigt und ist so schnell und bequem zu warten

• Vandalensicher

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
Geräteträger: Stahlblech, weiß einbrennlackiert
Abdeckung: PC (Polycarbonat) mit innenliegenden Längsprismen
Dichtung: Polyurethan (PU)
Verschlussclips: Edelstahl

Installation/Montage
Kabeleinführungen an der Rückseite und an beiden Enden der Leuchte. IP65-Kabeltülle im Lieferumfang enthalten. 
Schnellmontageklammern aus Edelstahl im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Knebelverschlüsse aus Edelstahl sind 
fix am Gehäuse befestigt, damit sie bei der Wartung nicht verlorengehen können, der Geräteträger aus Stahl ist durch 
Federverschlüsse befestigt. Sets für Seilmontage, Kettenabhängung und Spannseilabhängung sowie 
Durchgangsverdrahtung verfügbar (siehe Zubehörliste). Halogenfreie (LSOH) Kabel als Standard.


