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Sunnapak
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IP66, Beam_Bracket_1, SC2, CE

Eine zuverlässige, beständige und eigenständige Solarlösung 
zur nachhaltigen Atraßenbeleuchtung in trockenen, tropischen 
und gemäßigten Umgebungen

• All-in-One-, Plug-and-Play-Solarsystemlösung
• NiMH-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer bei einer konstanten Temperatur von 
40° C und mit geringen Betriebskosten

• Kein Wartungsbedarf
• Beleuchtung 365 Tage im Jahr

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung
Material: ABS PMMA-Gehäuse (100 % Recyclingmaterial)
Ausführung: pulverbeschichteter Edelstahl und Aluminium

Installation/Montage
Batterie, Stromversorgung und Solarpanel in einem Paket zur Aufsatzmontage auf Ø 60-mm-Mastzopf (oder Ø 76-mm-
Mastzopf, nur bei Sunnapak 4). Kommt vorverkabelt einschließlich Anschlüssen zur einfachen verbindung der Leuchte, 
Mastansatzmontage auf Ø 60-mm-Adapter. Mast nicht inbegriffen, keine Klappe erforderlich. Montagehöhe zwischen 4 
und 10 m, je nach Variante. Lieferung der Leuchte erfolgt installationsbereit, und separat vom Sunnapak.


