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Beam_Surface_1, IP65, IK10, Beam_Wall_6, Beam_eControl_A, SC2, Beam_Emergency, CE, 850, Ta = 0 to +25, Ta=-15°C_to_35°C

Die erste Wahl für die Beleuchtung von Nebenräumen – der 
perfekte Problemlöser für den Elektriker

• IP65 geschützt eignet sich KATONA ideal für Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich

• Die Schlagfestigkeit von bis zu 20 Joules (IK10) garantiert einen hohen Schutz, 
vor allem in der Beleuchtung von öffentlichen Bereichen.

• Das klare, einfache Design kombiniert mit sehr glatter Materialoberfläche 
verhindert die Ansammlung von Staub und Schmutz, vereinfacht die Reinigung 
und verringert die Wartungsintensität.

• Einfache Montage spart Zeit und Geld
• Zusätzliche Optionen (Sensor, Korridorfunktion, E3D Notbeleuchtung und 
Bluetooth-Sensoroptionen) sind über myProduct erhältlich

• Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Der robuste Hightech-Lithium-
Eisenphosphat-Akku nimmt den Nutzern mit seiner 3-Jahresgarantie alle 
Sorgen (weitere Informationen im jeweiligen Datenblatt).

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Gehäuse und Frontring: Polycarbonat, weiß
Diffusor: Polycarbonat, weiß, diffus
Schrauben: Stahl 
Silikonfrei

Installation/Montage
Geeignet zur Montage an Wand oder Decke im Innen- und Außenbereich. Die Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von 
bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel.
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Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

Katona Rund

KAT RD 1000-830 HF LED 0,94 96631303

KAT RD 1400-830 HF LED 0,94 96631304

KAT RD 2000-830 HF LED 0,98 96631305

KAT RD 1400-840 HFL LED 1,04 96631354

KAT RD 1000-840 HF LED 0,94 96629365

KAT RD 1400-840 HF LED 0,94 96629366

KAT RD 2000-840 HF LED 0,98 96629367

Katona Rund, Notlichtversion

KAT RD 1400-840 HF E3 LED 1,08 96630358

KAT RD 1000-840 HF E3 LED 1,08 96631309

KAT RD 2000-840 HF E3 LED 1,12 96631310

KAT RD 1400-830 HF E3 LED 1,08 96631314

KAT RD 1000-830 HF E3 LED 1,08 96631315

KAT RD 2000-830 HF E3 LED 1,12 96631316

KAT RD 1400-840 HFL E3 LED 1,18 96631334

KAT RD 2000-840 HF E3D LED 1,14 96631346

Katona Rund, dimmbar

KAT RD 1000-830 HFI LED 1,04 96631324

KAT RD 1400-840 BC LED 1,09 96631387

KAT RD 2000-840 HFI LED 1,05 96631479

KAT RD 1000-840 HFI LED 1,1 96631747

KAT RD 2400-840 HFI LED 1,1 96634049

Katona Rund, dimmbar, Notlichtversion

KAT RD 1000-830 HFI E3 LED 1,18 96631325

KAT RD 2000-840 HFI E3 LED 1,18 96631854

KAT RD 2400-840 HFI E3 LED 1,25 96634050

Katona Rund, Sensor

KAT RD 2000-830 MWS LED 1,02 96631341

KAT RD 2000-840 MWS LED 1,1 96631745

Katona Rund, Sensor, Notlichtversion

KAT RD 1000-830 MWS E3 LED 1,13 96631326

Katona Rund, Sensor, Korridorfunktion

KAT RD 1000-840 COR MWS LED 1,09 96631327

Katona Rund, Sensor, Korridorfunktion, 
Notlichtversion
KAT RD 1000-840 COR MWS E3 LED 1,31 96631328

Katona, für Seitliche Kabeleinführung

KAT RD SE 900-840 HF LED 1,47 96631535

KAT RD SE 1200-840 HF LED 1,47 96631536

KAT RD SE 1800-840 HF LED 1,5 96631537
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Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

KAT RD SE 900-830 HF LED 1,47 96632220

KAT RD SE 1200-830 HF LED 1,47 96632221

KAT RD SE 1800-830 HF LED 1,5 96632222

KAT RD SE 900-840 HF E3 LED 0,14 96632482

KAT RD SE 900-840 MWS LED 0,046 96632483

KAT RD SE 900-840 MWS E3 LED 0,186 96632484

KAT RD SE 1200-840 HF E3 LED 0,14 96632485

KAT RD SE 1200-840 MWS LED 0,046 96632486

KAT RD SE 1200-840 MWS E3 LED 0,186 96632487

KAT RD SE 1800-840 HF E3 LED 0,14 96632488

KAT RD SE 1800-840 MWS LED 0,046 96632489

KAT RD SE 1800-840 MWS E3 LED 0,186 96632490

KAT RD SE 2200-840 HFI LED 1,3 96634053

KAT RD SE 2200-840 HFI E3 LED 1,45 96634054

Katona Quadratisch

KAT SQ 1000-830 HF LED 0,96 96631306

KAT SQ 1400-830 HF LED 0,96 96631307

KAT SQ 2000-830 HF LED 0,99 96631308

KAT SQ 1400-840 HF LED 0,96 96631331

KAT SQ 1400-840 HFL LED 1,05 96631333

KAT SQ 1000-840 HF LED 0,96 96629368

KAT SQ 2000-840 HF LED 0,99 96629370

Katona Quadratisch, Notlichtversion

KAT SQ 1400-840 HF E3 LED 1,1 96631311

KAT SQ 1000-840 HF E3 LED 1,1 96631312

KAT SQ 2000-840 HF E3 LED 1,13 96631313

KAT SQ 1400-830 HF E3 LED 1,1 96631317

KAT SQ 1000-830 HF E3 LED 1,1 96631318

KAT SQ 2000-830 HF E3 LED 1,13 96631319

Katona Quadratisch, dimmbar

KAT SQ 1000-830 HFI LED 1,06 96631321

Katona Quadratisch, dimmbar, Notlichtversion

KAT SQ 1000-830 HFI E3 LED 1,2 96631320

Katona Quadratisch, Sensor, Korridorfunktion, 
Notlichtversion
KAT SQ 1000-840 COR MWS E3 LED 1,23 96631355

Katona Zubehör

KAT RD SCC 0,2 96631347

KAT RD/SQ DS 505 0,1 96631348


