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Raze Architectural

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
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Die RAZE Architekturleuchte ist das perfekte Mittel, um auf 
Fassaden einen dramatischen Streifeneffekt zu erzielen.

• Raze nutzt die patentierte Flat Beam®-Optiktechnologie, die bei nur einem 
einzigen Installationspunkt die Textur und den Charakter von Oberflächen zur 
Geltung bringen kann.

• Eine kompakte, breitstrahlende Leuchte in zwei Baugrößen und mit hohem 
Nutzungsfaktor. Minimaler Lichtstromverlust, da das meiste abgegebene Licht 
auf die vorgesehene Fläche trifft.

• Egal ob sie nun vertikal oder horizontal verwendet, abwärts oder aufwärts 
gerichtet wird, Raze erreicht auch bei sehr naher Platzierung an der Wand eine 
große Einheitlichkeit.

• Die Raze Architekturleuchte ist mit DALI ausgestattet. Integriertes Raster 
erhältlich in Größe Large zur Reduktion von seitlichem Blendlicht.

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), beste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. 
Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.
Pulverbeschichtung in texturiertem THORN DUNKELGRAU / THORN HELLGRAU / Schwarz. Andere RAL-Farben auf 
Anfrage.
Lampenabdeckung: UV-stabilisiertes PC; große Leuchte: teils satiniert; kleine Leuchte: vollständig satiniert.
Befestigungen: Edelstahl 
Überspannungsschutz: 6 kV

Installation/Montage
Die Raze Architekturleuchte lässt sich in kleiner und großer Baugröße bündig an der Wand (MWA) montieren oder mit 
Neigungsbefestigung im Boden oder der Decke (MSF). Raze Architekturleuchte Klein mit externem Dali-Treiber entweder 
IP20 (HFX/R) oder in Vorschaltgerätebox IP65 (HFX/RB). Raze Architekturleuchte Klein kann ohne Treiber bestellt werden 
(NG), da ein Treiber bis zu 3 Leuchten betreiben kann. Raze Architekturleuchte Groß mit integriertem Dali-Treiber.

Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

Raze Architekturleuchte Klein

RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT LED 0,61 96631720

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT LED 1,23 96631790

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631791

RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631797

RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT LED 0,56 96632094

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT LED 0,79 96632095

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT LED 0,84 96632096

Raze Architekturleuchte Groß

RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96631721

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96631792

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632097

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632098

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK LED 2,85 96632321


