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Anwendung

SWITCHLITE KIT MSF ist ein Anbaumontagesatz, mit dem Einbausensoren 

an Anbauanwendungen angepasst werden können.

Der Anbaumontagesatz ist geeignet für:

SWITCHLITE MRE SLD (96218677),

SWITCHLITE MRE SLD MAN (96239823),

SWITCHLITE MRE SLD 2CH (96627553),

SWITCHLITE MRE SLD IP55 (96239821),

SWITCHLITE MRE SLDM MR (96239822),

SENSA MRE DDM MR (96239831),

SWITCHLITE MRE SLDD PC (96239828),

SWITCHLITE MRE SLD HIBAY (96601981),

SENSA MRE DDP HIBAY (96601982),

SENSA MRE DDP (96601979)
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Montage- und Installationshinweise

• Der Abstand zwischen den Bohrlöchern zur Montage der Einbaudose beträgt 

60 mm.

• Anbaudose an der Decke montieren.

• Die Abdeckung des Netzanschlusses des Sensors abnehmen und mit dem 

Stecker verbinden. Die Abdeckung nicht wieder aufsetzen.

• Das Modul locker in die Anbaudose drücken (der höhere Teil der Rückseite 

des Sensors zeigt in Richtung Schraube) und festschrauben.

Technische Daten

Abmessungen Ø 76mm, Höhe 65mm

Gehäusematerial Schwer entflammbares ABS

Gewicht ca. 1.2 kg
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