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Dekorative Mastaufsatzleuchte mit 18 LEDs, betrieben mit 
700mA. Optik: Radial symmetrisch, Komfort, minimales 
Streulicht.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und 
Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), 
Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN 
DUNKELGRAU, strukturiert,  (ähnlich DB 703 / AKZO 900), 
texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. 
Schraubbefestigungen: Edelstahl. Vorverdrahtet mit 6 m 
langem HO5VVF-Kabel (1 mm²). Überspannungsschutz: 10 
kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt 
und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein 
DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und 
Differentialtakt.. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Mastaufsatzmontage auf Ø60-mm-Mast, innere 
Einstecktiefe 100 mm.

Abmessungen: Ø700/720 x 500 mm
Leuchten Leistung: 41 W
Gewicht: 8,07 kg
Windangriffsfläche: 0.11 m²
Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W
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Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.


