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MovU PIR für Mastansatzmontage

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

VDE, IP54, SC2, CE, Ta=25

Leistungsstarker PIR-Bewegungsmelder zur Erfassung von 
Fußgängern, Fahrrädern und langsamer Fahrzeuge, zur 
Maximierung von Energieeinsparungen und für mehr 
Sicherheit in urbanen Umgebungen

• Die eingesetzte LED-Leuchte ist standardmäßig auf 20 % gedimmt, sobald 
Bewegung erfasst wird schaltet sie auf 100 % Leistung und gewährleistet so 
maximale Sicherheit

• Hochsensibler Infrarotsensor zur Erfassung der Wärmestrahlung von sich 
bewegenden Objekten in bis zu 20 m Entfernung

• Einfache Montage an Masten jeder Art, unabhängig von Durchmesser oder 
Höhe

• Bewährte Technologie die sich seit mehreren Jahren bei zahlreichen Projekten 
bewährt hat

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Material / Ausführung
Sensor: Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS 13) (EN AC-44300), in Grau pulverbeschichtet. Jede RAL-Farbe auf Anfrage 
erhältlich.
Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.
Passende Masten (Frankreich): lackierte, zylindrisch-konische Masten aus galvanisiertem Stahl mit nicht sichtbaren 
Schweißnähten. Befestigung des Geräts in Bohrung 3,5 mm über dem Boden. Standardmäßig angebotene Höhen sind 6 
m und 8 m. Durchmesser oben: 60 mm; Durchmesser Sockel: 134 mm. 200 mm Lochabstände für Flanschmontage mit 
Befestigungsbolzen (D16 M14). Abmessungen Klappe: H 4000 mm x 75 mm, 500 mm über dem Boden. Jede RAL-Farbe 
oder texturierte Lackierung auf Anfrage erhältlich.

Installation/Montage
Auf einer Höhe von 3 bis 4 m an einen Mast mit zwei M6-Edelstahlschrauben befestigen. Passende, vorgebohrte Masten 
werden empfohlen, um Korrosion und andere Beeinträchtigungen des Masts zu vermeiden. Vorverkabelt mit 4 m CSA 
4x1mm², Anschluss an Leuchte in Kabelübergangskasten.
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Für eine vollständige Lösung bitte das MovU PIR MLE-Zubehör bestellen, bestehend aus einer 
passenden Leuchte und einem passenden Mast.

Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

MovU PIR Mastansatz-Zubehör

MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M 1,9 96270238

MovU PIR Passende Leuchten

LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M LED 17,5 96270763

ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M LED 5,4 96270765

ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M LED 5,5 96270766


