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Volupto

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an 
unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Eleganz und Intelligenz für urbane Räume

• Mit ihrem eleganten Äußeren und sanften Licht bringt sie Sicherheit und 
Einzigartigkeit in jeden urbanen Raum

• Perfekte Akzentuierung dank der Hightech-Mischkammer, Minimierung von 
Streulicht und Maximierung der Effizienz für einen unaufdringlichen Leuchteffekt 
mit zwei Abdeckungsausführungen

• Umweltbewusst, mit warmer Farbtemperatur und spwzielle Optiken reduzieren 
Streulicht um < 1 %

• Der vollständig integrierte Bewegungssensor kommuniziert anhand der 
Steuerleitung oder über die Zhaga-Schnittstelle

• Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage

Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.
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Material / Ausführung
Sockel und Leuchtendach: Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN 
DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Auswahl über den Konfigurator: THORN HELLGRAU (GY), 
Schwarz (BK) und 48 andere RAL-Farben. 
Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.
Diffusor: Polycarbonat, UV-stabilisiert, semi-mattiert oder klar.
Integrierter Reflektor: hoch reflektierend, weiß.

Installation/Montage
Mastaufsatzmontage: auf Mastzopf/Masten Ø 60 mm oder Ø 76 mm. Geringes Gewicht zur einfachen Handhabung. 
Vorverdrahtet zur einfachen Montage, 1 Werkzeug. 120°-Befestigungsschrauben zur perfekten Ausrichtung am Mast. 
Wartungzugriff von oben, 1 Werkzeug.
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Bestellhinweis

Beschreibung ILCOS Code Sockel Gewicht (kg) SAP Code

Volupto, Radial symmetrische Optik

VO 18L35-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631902

VO 18L35-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631903

VO 18L50-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631904

VO 18L50-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631905

VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631906

VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631907

VO 18L105-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT LED 7,476 96631908

VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT LED 7,592 96631909

Volupto, Breite Anliegerstrasse, Komfort

VO 12L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631888

VO 12L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631889

VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631890

VO 12L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631891

VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631892

VO 12L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631893

VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,416 96631894

VO 12L105-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,532 96631895

VO 24L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631896

VO 24L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631897

VO 24L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631898

VO 24L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631899

VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT LED 7,473 96631900

VO 24L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT LED 7,589 96631901


